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3.22.2
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— von Leichtbeton ist DIN EN 1992-1-1, Tabelle 11.3.1, zu entnehmen, wobei rechnerisch
hochstens die Festigkeit eines Leichtbetons LC20/22 angenommen werden darf:

— von Mauerwerk aus Steinen der Druckfestigkeitsklassen = 12 nach Abschnitt 3.1.2 (3)
darf mit £ = 2,9 N/mm? angenommen werden,

- von Mauerwerk aus Loch- bzw. Hohlblocksteinen der Druckfestigkeitsklassen = 12 nach
Abschnitt 3.1.2 (4) darf mit f; = 2,0 N/mm? angenommen werden,

(4) Bei Druckzonen aus Mauerwerk und Beton diirfen beide Baustoffe entsprechend den
Dehnungen ihrer Spannungs-Dehnungslinien beansprucht werden. Hierbei darf tiber Decken
ader Ringankern vorhandenes Mauerwerk oder Beton nicht in Rechnung gestellt werden.

(5) Die statische Nutzh&he ist bei der Bemessung rechnerisch auf den Wert d = [/ 2,4 zu
begrenzen.

Dabei ist
d die statische Nutzhéhe
Ly die effektive Stitzweite
Querkrafttragfihigkeit
(1) Im Grenzzustand der Tragféhigkeit ist nachzuweisen:
Vea = Vira [1]
Dabei ist
Fed der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft
Fra der Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit

Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft ist fur die rechnerische Auflagerlinie zu
ermitteln.

(2) Fur den Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit gilt:
A+0.4 _
A-04

VRd =f\-‘df ¥ -l;j g d [2]

Dabei ist
Juar der Bemessungswert der Schubfestigkeit des Flachsturzes mit
Foar= 0,14 N/mm?
A die Schubschlankheit nach 3.2.2 2 (3)
b die Sturzbreite

d die statische Nutzhéhe mit d < ;;—f‘i

(3) Fur die Schubschlankheit gilt allgemein:
max Mg,

A= ——=06 [3]
max Ve, -d

Dabei ist
max Mgy der Bemessungswert des groRten Biegemoments
max Vg der zugehorige Bemessungswert der groRten Querkraft
Bei Gleichlast gilt fir die Schubschlankheit vereinfacht:
A= L 206 [4]
4.4
(4) Wenn Einzellasten die einwirkende Querkraft beeinflussen, ist ein genauer Nachweis der
Querkrafttragfahigkeit erforderlich.
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3.2.2.3 Verankerung der Bewehrung

(1) Die Verankerung der Bewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 19982-1-1/NA nachzuweisen. Hierbei darf das Versatzmaf mit a; = 0,75 - d angesetzt
werden.

(2) Ist der mit dieser Annahme nach DIN EN 1992-1-1/NA, Gleichung (9.3DE), ermittelte
Bemessungswert der zu verankernden Zugkraft am Endauflager Fi, gréRer als der an der
Stelle des grolten Biegemomentes vorhandene, darf die von der Bewehrung am Endauf-
lager aufzunehmende Zugkraft angesetzt werden mit:

max M,
FEd = "‘—‘*‘- L'd" [5]
Dabei ist
max My, Bemessungswert des Biegemomentes

z der innere Hebelarm

(3) Es dirfen die Bemessungswerte der Verbundfestigkeit fur gute Verbundbedingungen
nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.4.2, angesetzt werden. Fir Leichtbeton sind die
Bemessungswerte der Verbundfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 11.8.2, zu
ermitteln.

3.23 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

(1) Die Rissbreitenbeschrankung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit darf bei
Flachstlrzen, die nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bemessen und
ausgefuhrt werden, als erfullt angesehen werden, wenn die Querschnittsflache der
Bewehrung des Zuggurtes nicht weniger als 0,05 % des wirksamen Flachsturz-Quer-
schnittes betragt, der sich aus dem Produkt der statischen Nutzhdhe ¢ und der Breite b
bestimmt.

(2) Bei Flachstiirzen, die nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bemessen
und ausgefuhrt werden, darf im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass die vertikale
Durchbiegung weder die ordnungsgemafle Funktion noch das Erscheinungsbild des
Flachsturzes selbst oder angrenzender Bauteile beeintrachtigt. Die Biegeschlankheit betragt
mit den nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zulassigen Abmessungen
ldd < 20,

3.24 Bemessung anhand einer Typenstatik
Fur die Bemessung der Flachstiirze kénnen auch Bemessungstafeln nach einer Typenstatik
verwendet werden, die von einem Bautechnischen Prifamt geprift ist.

3.25 Nachweis der Auflagerpressung
(1) Der Nachweis der Auflagerpressung ist in jedem Einzelfall zu fithren.
(2) Fur den Nachweis ist als Wert der charakteristischen Druckfestigkeit der sich nach

DIN EN 1996-1-1/NA/A1 bzw. DIN EN 1996-3/NA/A1  far das betreffende Mauerwerk
ergebende Wert, jedoch hochstens f, = 5,0 N/mm?, in Rechnung zu stellen.

3.26 Witterungsschutz

AuBenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen, sofern die fur die
Herstellung der Flachstiirze verwendeten Materialien nicht frostbestandig sind.
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3.2.7 Feuerwiderstandsfihigkeit

Die Verwendung von Flachstiirzen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, an
die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziglich die bauaufsichtliche
Anforderung' “feuerhemmend”, “hochfeuerhemmend”, “feuerbestindig” oder "Feuer-
widerstandsféhigkeit 120 Minuten" gestellt werden, ist fir die Angaben in Tabelle 4 mit
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen, wobei die Wainde und
Pfeiler mindestens die gleiche Anforderung an die Feuerwiderstandsfahigkeit erfullen
missen. Dabei gelten die ()-Werte fur Stiurze mit dreiseitigem Putz nach DIN 4102-4,
Abschnitt 9.2.18.

Tabelle 4: Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2

B Konstruktions- Mindestwerte der Mindestbreite b in mm
merkmale fir die Feuerwiderstandsklasse-
= | Zuggurte der Benennung'
| . {Fieshstime ~ |F30-A[F60-A[ Foo-A [F120A
1 —— gy “° | Zuggurt | Beton- |Schalen-
TR hohe  |deckung|  dicke
emn [ ] h Crnin Smin
i [mm] | [mm] | [mm]

1.1 | Zuggurte mit 71 15 25 115 115 175 -
schalenférmigen (115) (175)
Kalksand- 71 20 20 16 115 175 =
Formsteinen (115) (175) |

B 113 | 20 25 115 115 115 | 175

1 Die ()-Werte gelten fiir Stlirze mit 3-seitigem Putz nach DIN 4102-4, Abschnitt 9.2.18. Auf den Putz an der
| Sturzunterseite kann bei Anordnung von vermaértelten Stahlzargen oder Holzzargen verzichtet werden.

3.3 Ausfiihrung

(1) Wird nur ein Zuggurt eingebaut, muss dessen Breite in Wanden, die nicht nur die Eigen-
last des darliber liegenden Mauerwerks aufzunehmen haben, mindestens 115 mm betragen.
Bei zwei oder mehr nebeneinander liegenden Zuggurten darf deren Mindestbreite auch
90 mm betragen. Die Fugenbreite zwischen zwei Zuggurten darf héchstens 15 mm
betragen.

(2) Die Montagestutzweite der Zuggurte beim Einbau darf in Abhéngigkeit der Zuggurthshe
betragen:

— bei Zuggurten mit einer Gesamthshe von 60 mm héchstens 1,00 m und
— bei Zuggurten mit einer Gesamthéhe von > 60 mm héchstens 1,25 m.

(3) Die Montageunterstiitzung darf erst entfernt werden, wenn die Druckzone eine
ausreichende Festigkeit erreicht hat. Im Aligemeinen genligen 7 Tage. Alle Lasten aus
Fertigteildecken oder Schalungen fiir Ortbetondecken mussen bis dahin gesondert
abgefangen werden.

(4) Die Zuggurte sind am Auflager in ein Mértelbett aus Normalmauermértel nach
Abschnitt 3.1.2 (5), oder, wenn die auszugleichenden Toleranzen dies zulassen,
Dannbettmartel nach Abschnitt 3.1.2 (6) zu verlegen.

(5) Beschadigte Zuggurte durfen nicht verwendet werden.
(6) Fur die Ausfiihrung der Druckzone gilt Abschnitt 3.1.2.

(7) Die Oberseite der Zuggurte ist vor dem Aufmauern oder Aufbetonieren sorgféltig von
Schmutz zu reinigen und anzunassen.

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaR Muster-Verwaltungs-
vorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, AbschnittA2.1.3 in Verbindung mit Anhang 4,
Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.
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4 Normenverzeichnis

DIN 105-100:2012-01

DIN EN 197-1:2011-11
DIN EN 206-1:2001-07
DIN EN 206-1/A1:2004-10
DIN EN 206-1/A2:2005-09
DIN 488-1:2009-08

DIN EN 771-1:2015-11
DIN EN 771-2:2015-11
DIN EN 771-3:2015-11
DIN EN 772-1:2016-05

DIN EN 772-16:2011-07
DIN EN 772-20:2005-05

DIN EN 998-2:2010-12
DIN 1045-2:2008-08

DIN 1045-3:2012-03

DIN EN 1990:2010-12
DIN EN 1990/NA:2010-12

DIN EN 1992-1-1:2011-01

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

DIN EN 1996-1-1:2010-12

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3/NA:2012-01

Z20680.18
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Mauerziegel ~ Teil 100: Mauerziegel mit besonderen
Eigenschaften
Zement - Teil 1 Zusammensetzung, Anforderungen und

Konformitatskriterien von Normalzement

Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat

Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Anderung A1

Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat, Anderung A2

Betonstahl — Teil 1: Stahisorten, Eigenschaften Kennzeichnung
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel
Festlegungen fur Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 3: Mauersteine aus Beton
(mit dichten und porigen Zuschlagen)

Prafverfahren fur Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der
Druckfestigkeit

Prufverfahren fur Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der MaRe
Prifverfahren fur Mauersteine — Teil 20: Bestimmung der

Ebenheit von Mauersteinen

Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermértel
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2:
Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 3:
Bauausfohrung

Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode:
Grundlagen der Tragwerksplanung

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fir den Hochbau

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-1; Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fur den Hochbau

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 1-1: Aligemeine Regeln fir bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung
von Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausflhrung
von Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir

unbewehrte Mauerwerksbauten
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DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03

DIN 4102-2:1977-09

DIN 4102-4:2016-05

DIN V 18152-100:2005-10
DIN V 18153-100:2005-10

DIN 18200:2000-05

DIN V 18580:2007-03
DIN 20000-401:2017-01

DIN 20000-402:2017-01

DIN V 20000-403:2005-06

DIN V 20000-412:2004-03

Bettina Hemme
Referatsleiterin
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Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur

unbewehrte Mauerwerksbauten: Anderung A1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen: Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Volisteine und Vollblocke aus Leichtbeton — Teil 100: Vollsteine
und Vollblocke mit besonderen Eigenschaften

Mauersteine aus Beton (Normalbeton) — Teil 100: Mauersteine
mit besonderen Eigenschaften

Ubereinstimmungsnachweis  fur Bauprodukte; Werkseigene
Produktionskontrolle, Fremduberwachung und Zertifizierung von
Produkten

Mauermortel mit besonderen Eigenschaften

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln
far die Verwendung von Mauerziegeln nach
DIN EN 771-1:2015-11

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln
far die Verwendung von Kalksandsteinen nach
DIN EN 771-2:2015-11

Anwendung von Bauprodukten - Teil 403: Regeln fir die
Verwendung von Mauersteinen aus Beton nach
DIN EN 771-3:2005-05

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln
fur die Verwendung von Mauermértel nach
DIN EN 998-2:2003-09
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